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Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. 12 BauGB)

Wohngebiet flir Senioren

Das Wohngebiet fir Senioren dient dem Wohnen fir Senioren in altersgerechter Bauweise.
Zulassig sind:

- Ein Wohn- und Birogeb&ude mit vier Wohneinheiten (Teilbereich A)

- Wohngebaude mit einer Wohneinheit (Teilbereich B)

Zu den zuldssigen Wohngebduden gehdéren auch solche, die ganz oder teilweise der Be-
treuung und Pflege ihrer Bewohner dienen.

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO)

Maximal zulassige Gebaudeh6hen

Die maximal zulassige Gebaudehdhe betragt:
- Hauptgebaude im Teilbereich A: GHmax = 8,00 m.
- Hauptgebaude im Teilbereich B: GHmax = 4,50 m.

Als zuldssige Gebaudehodhe gilt das MaB vom H6henbezugspunkt bis zum héchsten Punkt
der Dachhaut.

Hoéhenbezugspunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

Hoéhenbezugspunkt fir die Festsetzungen zur maximalen Gebaudehéhe (GHmay) ist
122,60 m G.NN (Kanaldeckel in der StraBe ,Im Grund®).

Grundflachenzahl (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

Im Teilbereich A darf die festgesetzte Grundflache von 0,4, entsprechend § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO durch Stellplatze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO, nur bis zu einer Grundflachenzahl von 0,6 Uberschritten werden.

Im Teilbereich B darf die festgesetzte Grundflache von 0,4, entsprechend § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO durch Grundflachen von Carports, Stellplatzen mit ihren Zufahrten und Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO, bis zu einer Grundflachenzahl von 0,65 Uberschritten
werden.

Flachenanteile von Gemeinschaftsanlagen (§ 21a Abs. 2 BauNVO)

Der Grundstticksflache im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flachenanteile an au-
Berhalb der einzelnen Baugrundstlicke festgesetzten, zugeordneten Gemeinschaftsanla-
gen (GSt, GpE) nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB hinzuzurechnen.

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Eine Uberschreitung der festgesetzten Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 2,00 m fiir die
Errichtung von untergeordneten Bauteilen wie Terrassen oder Rampen zum Gebaude ist
zuldssig. Eine Uberschreitung der Baugrenzen fir Dachuberstande Uber die AuBenwand
ist bis zu einem Maf von 0,50 m zulassig.
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Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

Gemeinschaftsstellplatze

Gemeinschaftsstellplatze, die bestimmten Teilbereichen zugeordnet sind, sind mit einem
Index, z.B. ,A“ gekennzeichnet.

Gemeinschatftliche private ErschlieBungsflache

Die als Gemeinschaftliche private ErschlieBungsflache ,GpE" festgesetzte Flache wird den
Grundsticken im Teilbereich B zugeordnet.

Carports, Stellplatze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 23
BauNVO)

Stellplatze, Carports und Nebenanlagen sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grund-
sticksflachen und innerhalb der daflr festgesetzten Flachen zulassig.

Anlagen fur ein Blockheizkraftwerk sind nur innerhalb der daflr festgesetzten Flachen zu-
lassig.

Warmepumpen sind sowohl innerhalb, als auch auBerhalb der Gberbaubaren Grund-
stlcksflachen zulassig.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Versickerung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser der Dachflachen und der befestigten Flachen ist, soweit wasserwirt-
schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, auf den Grundstiicken zu
versickern.

Oberflachenbefestigung

Befestigte, nicht Uberdachte Flachen der Baugrundstiicke sind wasserdurchlassig auszu-
fihren.

Als wasserdurchlassige Belage gelten u.a. wasserdurchlassige Pflastersysteme, Poren-
pflaster, Pflasterbeldge mit einem Fugenanteil von mindestens 20 % und Einfachbefesti-
gungen wie z.B. Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken.

ArtenschutzmaBnahmen

Zur Vermeidung oder Verhinderung von Stérungen, Tétungen und/oder Schadigungen von
Tierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von européischen Vogelarten i.S.v. Art. 1
der Vogelschutzrichtlinie missen folgende Vorkehrungen gemaB § 39 Abs. 5 i.V.m. § 44
BNatSchG beachtet werden:

— Rodung und Raumung des Baufeldes (Entfernung aller méglicherweise als Nistplatz o-
der Unterschlupf dienender Strukturen) sind nur in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. / 29.
Februar zulassig.

— Vor der Baufeldraumung ist das Plangebiet auf Zauneidechsen zu untersuchen. Falls
Zauneidechsen festgestellt werden, ist die Zauneidechsenpopulation innerhalb des
Plangebiets abzufangen und in der nérdlich angrenzenden Griinanlage auszusetzen.
Diese MaBnahme kann nur im Zeitraum Mai bis Mitte September ausgeflihrt werden.

— Vor Beginn der Umsiedlung der Zauneidechsenpopulation und der Baufeldrdumung ist
die Baustelle zur Griinanlage hin durch einen robusten Amphibienzaun abzuriegeln. Der
Zaun ist nach Beendigung der BaumaBnahme zu entfernen.
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7.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die als gemeinschaftliche private ErschlieBungsflache festgesetzte Flache ist mit einem
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungstrager zu belasten.

Grundstiicksbepflanzung

Die nicht Gberbauten oder nicht als Stellflachen fir Kfz oder Zufahrten und Zugange ge-
nutzten Flachen der Baugrundsticke sind wie folgt zu begriinen:

Je volle 300 m2 Grundstiicksflache ist mindestens ein einheimischer Laubbaum (Qualitat:
Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm) oder ein Hochstammobstbaum zu
pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Vorhandene bzw. zum Anpflan-
zen festgesetzte Baume sind hierbei jeweils anzurechnen.

Empfohlen wird die Verwendung von Arten der Artenempfehlungen.

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung
von schéadlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor AuBenlarmeinwirkungen gelten fir den
aus schalltechnischer Sicht ungiinstigsten Lastfall:

- freie Schallausbreitung nachts
- Immissionshéhe 8 m UG.
MaBgebliche AuBenlarmpegel, Larmpegelbereiche

Bei der Anderung oder der Errichtung von Geb&uden mit schutzbediirftigen Aufenthalts-
raumen sind auf der Grundlage des maBgeblichen AuBenlarmpegels La = 65 dB(A)
(Larmpegelbereich 1ll) die AuBenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-
1:2018-01, ,Schallschutz im Hochbau - Teil1: Mindestanforderungen®, und DIN 4109-
2:2018-01, ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der
Anforderungen®, auszubilden. Die erforderlichen Schallddmm-MaBe der AuBenbauteile
sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart und RaumgréBe im Baugenehmigungsver-
fahren geman DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 nachzuweisen.

Von dieser Festsetzung kann gemaB § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen
werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Ein-
zelfall geringere maBgebliche AuBenlarmpegel bzw. La&rmpegelbereiche an den Fassaden
anliegen (z. B. unter Berlcksichtigung der Abschirmung durch Geb&ude). Die Anforderun-
gen an die Schallddmmung der AuBenbauteile kbnnen dann entsprechend den Vorgaben
der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.

Die DIN 4109 kann beim Bauamt der Stadt Babenhausen eingesehen werden.
Schallddmmende Liftungseinrichtungen

Bei der Errichtung oder der Anderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schalldam-
mende LUftungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezentrale schallgeddmmte Liftungsge-
rate kann verzichtet werden, wenn die Gebaude mit einer zentralen Liftungsanlage aus-
gestattet sind und hierdurch ein ausreichender und schallgedammter Luftaustausch ge-
wabhrleistet ist. Von dieser Festsetzung kann gemaB § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise
abgewichen werden, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird,
dass im Einzelfall nachts geringere AuBenlarmpegel als 50 dB(A) an den zur Bellftung
von Schlaf- und Kinderzimmern erforderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Bertcksichti-
gung der Abschirmung durch Geb&ude).
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10.

11.

12.

13.

Iv.

14.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 91 HBO i.V.m § 9 Abs. 4
BauGB

Ubernahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan gemaB § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 3 Hessischer Bauordnung (HBO)

Dachformen

Dacher im Teilbereich A sind als flach geneigte Satteldacher auszufiihren. Zulassig ist eine
maximale Dachneigung von 20 Grad.

Dacher im Teilbereich B sind als flach geneigte Pultdacher auszufihren. Zulassig ist eine
maximale Dachneigung von 10 Grad.

Einfriedungen

Es sind nur offene Einfriedigungen oder heimische Hecken zuléssig. Einfriedigungen dur-
fen nicht als geschlossene Wand (Mauerwerk, Beton, Holz, Metall, Gabionen) ausgebildet
sein und nicht als solche wirken; d.h. mehr als 50 % der Flache muss als Zwischenraum
ohne Baustoffe ausgebildet sein.

Einfriedigungen dirfen eine Gesamthdéhe von 1,50 m nicht tberschreiten. Mauersockel
bis 0,30 m und darauf aufbauend Mauerpfeiler bis 1,20 m Héhe sind zulassig.

Sichtschutzanlagen

Mulltonnenabstellplatze sind mit Sichtschutzanlagen zu versehen. Unzulassig ist die Ver-
wendung von Materialien aus Kunststoff.

Beleuchtungen

Far die AuBenbeleuchtung auf privaten und 6ffentlichen Flachen sind nur Natriumdampf-
hochdrucklampen oder LED-Lampen zuldssig.

Wasserrechtliche Satzung gem. § 37 Abs. 4 HWG

GemanB § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) ist das von den baulichen Anlagen
abflieBende Niederschlagswasser der abflusswirksamen Dachflachen aufzufangen und zu
sammeln.

Der Einsatz des Niederschlagswassers z.B. flr eine Gartenbewésserung etc. wird empfoh-
len.

Hinweise und Empfehlungen

Bodendenkmaler

Das Bauvorhaben liegt in einem Gebiet, in dem arch&ologische Denkmaler vorkommen
kénnen (§ 2 Abs. 2, § 21 HDSchG).

Bei Erdarbeiten kénnen jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen, Boden-
verfarbungen und Fundgegenstande wie z.B. Scherben, Steingeréte, Skelettreste entdeckt
werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziiglich dem Landesamt fir Denkmalpflege,
Archdologie, |da-Rhodes-StraBBe 1, 64295 Darmstadt zu melden, um die weitere Vorge-
hensweise abzustimmen (Tel.: 06151-3977830/3977836; poststelle.archaeologie.da@Ifd-
hessen.de). Funde und Fundstellen sind in unveranderter Weise bis zu einer Entscheidung
zu schitzen.

Bei bodeneingreifenden MaBnahmen ist eine archdologische Baubegleitung durch einen
sachversténdigen Archaologen durchzufthren.
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15.

16.

17.

18.

19.

Altlasten/ Bodenschutz

Informationen zu Altflachen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schadlichen Boden-
veranderungen oder Grundwasserschaden liegen fir das Plangebiet nicht vor.

Bei allen BaumaBnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische
Auffalligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht
einer schadlichen Bodenverunreinigung begriinden, sind diese umgehend der zustandigen
Behorde, dem Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt
Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Dartber hinaus ist ein Fachgut-
achter in Altlastenfragen hinzuziehen. Schédliche Bodenverunreinigungen im Sinne des §
2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeintrachtigungen der Bodenfunk-
tionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur
den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufihren.

LeitungsschutzmaBnahmen

Tiefwurzelnde Baume mussen It. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen
Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand un-
terschritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Baume entsprechend zu verschieben. PflanzmaBnahmen im
Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungstrager abzustimmen.

Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende MaBnah-
men zu ergreifen: Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefarbte, bombierte oder struk-
turierte Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte
Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrinungen.

Absténde, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als Stand der Technik
geltenden Leitfaden ,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (H. Schmid, et al, 2012,
(http://www.vogelglas.info/public/voegel_glas_licht 2012.pdf) bzw. seinen jeweiligen Aktu-
alisierungen zu entnehmen.

Hinweise des Kampfmittelraumdienstes

Sollten im Zuge der BaumaBnahmen Munition oder kampfmittelverdachtige Gegenstande
zu Tage treten, ist die Arbeit unverzlglich einzustellen, die Fundstelle abzusichern und die
Polizei bzw. der KampfmittelrAumdienst in Darmstadt zu verstédndigen (Regierungsprasi-
dium Darmstadt, Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen, Luisenplatz 2, 64283 Darm-
stadt, Tel. 06151-12-0).

Artenempfehlungen

Acer campestre Feldahorn

Aesculus carnea Rotblihende Kastanie
Carpinus betulus Hainbuche

Corylus colurna Baumbhasel
Crataegus laevigata ,Paul‘s Scarlet” Rot-Dorn

Malus sylvestris Holzapfel

Prunus avium Vogelkirsche

Prunus cerasifera ,nigra“ Blutpflaume

Pyrus communis Holzbirne

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus domestica Speierling

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere

Obstbdume in Sorten
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