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Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zu Gerauscheinwirkungen durch Schienenverkehr und Bo-
denabbaubetriebe auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sudlich der Burgermeister-
Hartmann-StraRe" im Stadtteil Harreshausen der Stadt Babenhausen fiihrt zu den nachfolgend

aufgefiihrten Ergebnissen.

Bodenabbaubetriebe

Durch den Bodenabbau sind im Plangebiet die Anforderungen der TA Larm /7/ an den Schall-

immissionsschutz fur allgemeine Wohngebiete ohne zusétzliche MaRnhahmen eingehalten.

Aus Sicht des Schallimmissionsschutzes fiihrt die Planung zu keinen, tber das bereits heute
erforderliche Mal hinausgehenden, zusétzlichen Einschrankungen der Bodenabbaubetriebe.
Dies gilt sowohl fiir die bestehende Abbausituation als auch fir mégliche zukinftige Verlagerun-

gen der Abbaubereiche.

Schienenverkehr

Es ist zu beachten, dass die im Anhang beigefligten Rasterlarmkarten fiir den unglnstigsten
Lastfall der freien Schallausbreitung (ohne Geb&dudeabschirmung) bei einer Immissionshéhe von
8 m Uber Gelande gelten. Unter zusatzlicher Berticksichtigung der Gebaudeabschirmung sind in

den bahnabgewandten Bereichen geringere Verkehrslarmeinwirkungen zu erwarten.

Gemal Abb. 3.1 im Anhang ist im Plangebiet der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ fur allge-
meine Wohngebiet (WA) von tags 55 dB(A) eingehalten. Damit sind im Plangebiet insbesondere
die im Tagzeitraum genutzten Aul3enwohnbereiche (z. B. Garten, Terrassen, Balkone) ausrei-

chend vor Schienenverkehrslarmeinwirkungen geschitzt.

Gemal Abb. 3.2 im Anhang ist im Plangebiet der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ fur allge-
meine Wohngebiet (WA) von nachts 45 dB(A) um ca. 11 - 12 dB(A) Uberschritten.

In Kap. 6.2.2 werden SchallschutzmafRhahmen zur Konfliktbewaltigung des auf das Plangebiet

einwirkenden Verkehrslarms betrachtet.

Passiver Schallschutz

In Kap. 6.3 werden die Grundlagen fur die Bemessung erforderlicher passiver Schallschutz-
maRnahmen bei der Anderung oder dem Neubau von Gebauden mit schutzbedurftigen Aufent-

haltsraumen im Plangebiet angegeben (maf3gebliche AuRenlarmpegel / Larmpegelbereiche nach
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DIN 4109 /5a, 5b/, Erfordernis schallddmmender Liftungseinrichtungen fir Schlaf- und Kinder-

zimmer).

Vorschlag Festsetzungen "Larm"

In Kap. 6.4 wird ein Vorschlag fur die schalltechnischen Festsetzungen unterbreitet.

Anmerkungen
Aufgrund der groRBen Abstande des Plangebiets zu den Bahnstrecken und den Bodenabbaube-

trieben sind durch diese keine relevanten Erschitterungseinwirkungen auf das Plangebiet zu er-

warten.

Nach Auskunft der Stadt Babenhausen hat dartiber hinaus die Planung weder Auswirkungen auf
sonstige gewerbliche Anlagen oder entsprechend genutzte bzw. geplante Flachen noch ist die
Planung selbst Auswirkungen sonstiger gewerblicher Anlagen oder entsprechend genutzter bzw.

geplanter Flachen ausgesetzt.
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Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Stadt Babenhausen hat am 27.09.2012 die Aufstellung des Bebauungsplans "Sidlich der
Blrgermeister-Hartmann-StrafRe" im Stadtteil Harreshausen beschlossen (s. Abbildungen im An-
hang).

Ziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) am studlichen
Ortsrand von Harreshausen im Anschluss an ein dort bereits vorhandenes Wohngebiet. Die Stadt
Babenhausen will durch die Planung ein attraktives Angebot an Grundstiicken bereitstellen und

gleichzeitig den Ortsrand weiter arrondieren.

Das Plangebiet hat eine Gro3e von ca. 1,1 ha. Es liegt im Stadtteil Harreshausen und grenzt im
Norden an die Wohnbebauung der Blrgermeister-Hartmann-Straf3e an. Im Osten wird das Ge-
biet von der Verlangerung der StralR3e "Am Trieb" begrenzt, im Westen schliel3t es an die Wohn-

bebauung an der Strafl3e "Im Grund" an.

Im Suden und Westen verlaufen im Abstand von mindestens 350 m zum Plangebiet Eisen-

bahntrassen. Jenseits der im Siiden verlaufenden Bahntrasse findet Bodenabbau statt.

Die Details der ortlichen Situation sowie der Planung werden als bekannt vorausgesetzt.

Aufgabe der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist die Prognose und Beurteilung der
Geréauscheinwirkungen durch Schienenverkehr sowie durch die Bodenabbaubetriebe auf das
Plangebiet. Falls erforderlich, sollen die Grundlagen fiir die Bemessung geeigneter Larmschutz-

maflnahmen angegeben werden.
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Grundlagen

11/ DIN 18005-1, 2002-07, Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir
die Planung
DIN 18005-1 Beiblatt 1, 1987-05, Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung

12/ 16. Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146), geéndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

13/ Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en - RLS-90, Ausgabe 1990, eingeflihrt durch
das allgemeine Rundschreiben Strallenbau Nr. 8/1990 vom 10.4.1990 des Bundesmi-
nisters fur Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va 90

14/ Schall 03 in Anlage 2 der "Verordnung zur Anderung der Sechzehnten Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV)" vom 18. Dezember 2014

/5a/ DIN 4109-1, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”, Januar 2018

/5b/ DIN 4109-2, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfillung
der Anforderungen”, Januar 2018

16/ VDI-Richtlinie 2719, "Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen”,
August 1987

17/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 28. August 1998 (GMBI Nr.
26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017
(BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017

18/ DIN 1SO 9613-2, "Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien", Ausgabe Oktober
1999

19/ Handlungsempfehlung "Schallschutz fir neue Wohn- und Mischgebiete in der Nachbar-
schaft von bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten”, Nov. 2012, Herausgeber:
Hessisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
65189 Wiesbaden; Hessisches Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung, 65185 Wieshaden

110/ "Schallschutz bei teilgedffneten Fenstern”, 2011, Herausgeber: HafenCity Hamburg
GmbH, 20457 Hamburg; Behorde fir Stadtentwicklung und Umwelt, Amt fir Landes- und
Landschaftsplanung, 20459 Hamburg.
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Anforderungen an den Immissionsschutz

Verkehrslarm
Zur Beurteilung der Verkehrslarmeinwirkungen auf das Plangebiet sind im Rahmen der Bauleit-
planung die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/ heranzuziehen:

Tab. 3.1: Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/

Gebietsnutzung Orientierungswerte / [dB(A)]
tags (6 — 22 Uhr) | nachts (22 — 6 Uhr)
reine Wohngebiete (WR), Wochenendhaus- 50 40

gebiete, Ferienhausgebiete

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsied- 55 45
lungsgebiete (WS), Campingplatzgebiete

Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (M) 60 50
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55

Die Orientierungswerte gelten auf3en (d. h. vor den Gebauden) und sind mit den Beurteilungspe-
geln zu vergleichen.

Die DIN 18005 /1/ gibt folgende Hinweise und Anmerkungen fir die Anwendung der Orientie-

rungswerte:

Orientierungswerte sind als eine sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an den
Schallschutz im Stadtebau aufzufassen.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen Abwé-
gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen.
Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange zu einer entspre-
chenden Zuriickstellung des Schallschutzes fihren.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, lassen sich die Ori-
entierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte
moglichst ein Ausgleich durch andere MalRnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-
chert werden. Mogliche MalRnahmen sind z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissge-
staltung sowie bauliche Schallschutzmaf3hahmen.
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Zur Bedeutung der Orientierungswerte seien noch beispielhaft folgende Gerichtsbeschliisse zi-

tiert:

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 18.12.1990 (Az. 4 N 6.88):

Da die Werte der DIN 18005 /1/ lediglich eine Orientierungshilfe fur die Bauleitplanung sind, darf
von ihnen abgewichen werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzelfall noch mit dem
Abwéagungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar ist. Eine Uberschreitung der Orientierungs-
werte fur allgemeine Wohngebiete um 5 dB(A) kann das Ergebnis einer gerechten Abwagung

sein.

OVG Luneburg, Beschluss vom 04.12.1997 (Az. 7 M 1050/97):

Die in § 43 BImSchG erhaltene Erméachtigung des Verordnungsgebers zur normativen Festset-
zung der Zumutbarkeitsschwelle von Verkehrsgerauschen schlief3t es grundsatzlich aus, Larm-
immissionen, die die in der Verkehrslarmschutzverordnung /2/ festgesetzten Grenzwerte unter-
schreiten, im Einzelfall als erhebliche Beléastigung einzustufen. Die Grenzwerte der Verkehrs-
larmschutzverordnung /2/ betragen in reinen und allgemeinen Wohngebieten tags 59 dB(A),
nachts 49 dB(A), in Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A). Es ist davon auszugehen,
dass bei Einhaltung der Werte fir Mischgebiete gesunde Wohnverhéltnisse noch gewahrt sind.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.03.2007 (Az. BVerwG 4 CN 2.06):

Zum stadtebaulich begriindeten Verzicht auf aktive Schallschutzmalinahmen bei der Neuaus-
weisung von Wohngebieten entlang von stark frequentierten Verkehrswegen fiihrt das Gericht
aus, dass an den Réandern eines Wohngebietes die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ um bis
zu 15 dB(A) uberschritten werden kénnen, wenn diese Werte im Inneren des Gebiets im Wesent-
lichen eingehalten werden. Dies ist jedenfalls dann mit dem Gebot gerechter planerischer Abwéa-
gung nach § 1 Abs. 6, 7 BauGB vereinbar, wenn im Inneren der betroffenen Randgeb&ude durch
die Raumanordnung, passiven Larmschutz und die Verwendung schallschiitzender Aul3enbau-
teile angemessener Larmschutz gewahrleistet wird. Dabei kann insbesondere in die Abwagung
eingestellt werden, dass durch eine geschlossene Riegelbebauung geeignete geschitzte Au-
Renwohnbereiche auf den straBenabgewandten Flachen derselben Grundstiicke und ggf. weite-
rer Grundstiicke geschaffen werden kdnnen. Die DIN 18005 /1/ sieht eine solche Larmschutz-

mafinahme in ihren Nummern 5.5 und 5.6 gerade vor.
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Gewerbe- und Anlagenlarm

Gerauscheinwirkungen durch Gewerbebetriebe und Anlagen kénnen im Rahmen der Bauleitpla-
nung ebenfalls nach DIN 18005 /1/ beurteilt werden. Da jedoch bei konkreten Beschwerden Uber
Gewerbelarm das strengere Mess- und Beurteilungsverfahren der TA Larm /7/ heranzuziehen
ist, werden die Gerauscheinwirkungen durch die Bodenabbaubetriebe bereits in der Phase der
Bauleitplanung gemaR TA Larm /7/ beurteilt. Die TA Larm /7/ nennt zur Beurteilung von Gewer-

beldarm aus Betriebsgrundstiicken und bei der Ein- und Ausfahrt folgende Immissionsrichtwerte:

Tab. 3.2: Immissionsrichtwerte nach TA Larm /7/

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte / [dB(A)]
tags (6 — 22 Uhr) | nachts (22 — 6 Uhr)
1 | Kurgebiete, Krankenh&user, Pflegeanstalten 45 35
2 | reine Wohngebiete 50 35
3 | allgemeine Wohngebiete 55 40
4 | Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
5 | urbane Gebiete 63 45
6 | Gewerbegebiete 65 50

Die Immissionsrichtwerte gelten au3en (d. h. vor den Gebauden) und sind mit den Beurteilungs-
pegeln zu vergleichen.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen aus dem Betriebsgelande dirfen die Immissionsrichtwerte
in Tab. 3.2 um nicht mehr als tags 30 dB(A) und nachts 20 dB(A) tiberschreiten ("Spitzenpegel-
kriterium™).

Fir die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerauschimmissionen ein oder mehrere
Tone hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist je nach Auffalligkeit ein
Zuschlag Kt anzusetzen (Ton-/Informationshaltigkeitszuschlag).

Fur die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerdusch Impulse enthalt, ist je nach Storwir-
kung ein Zuschlag Ki anzusetzen (Impulszuschlag).

Fur folgende Zeiten ist aul3er in Kern-, Dorf-, Misch-, urbanen und Gewerbegebieten bei der Er-
mittlung des Beurteilungspegels die erhdhte Stérwirkung von Gerduschen durch einen Zuschlag
von Kr = 6 dB(A) zu bericksichtigen ("Ruhezeitzuschlag"):
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an Werktagen 6 — 7 Uhr
20 — 22 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 6 — 9 Uhr
13 - 15 Uhr
20 — 22 Uhr.

Der Beurteilungspegel L, ist wie folgt zu berechnen:

L =1040g(- 4 T, QP Y GB(A) (Gl. 3.1)
roEL
mit:
Tr Beurteilungszeitraum (tags 16 h, nachts 1 h)
Tj Teilzeit j
N Zahl der Teilzeiten
Lareqj Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T;
K= Ton-/Informations-/Impulshaltigkeitszuschlag
Kr = Ruhezeitzuschlag.

Die Ruhezeitzuschlage werden, falls vom Tagesgang der Gerduschemissionen und von der Im-
missionsempfindlichkeit im Einwirkungsbereich erforderlich, bei den Schallausbreitungsrechnun-
gen entsprechend den Tagesganglinien der berlicksichtigten Schallquellen programmintern ver-

geben.

-10 -
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3.3 Passiver Schallschutz

Bei hohen AuRRenlarmbelastungen sind ggf. zusatzliche passive SchallschutzmalRhahmen (z. B.
erhdhte Schallddmmung der AuRRenbauteile, schalldammende Luftungseinrichtungen) an den

Gebauden vorzusehen.

3.3.1 MaRgebliche AuRenldarmpegel

Gemal Kap. 7.1 der DIN 4109-1 /5a/ ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewer-
teten Bau-Schallddmm-MaRe R'wges der Au3enbauteile von schutzbedurftigen Rd&umen unter Be-

ricksichtigung der unterschiedlichen Raumarten wie folgt:

R'w.ges = La = Kraumart.
Dabei ist:
Kraumart =25 dB  fur BettenrAume in Krankenanstalten und Sanatorien;
Kraumart = 30 dB  fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherber-
gungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;
Kraumart = 35 dB  fiir Biroraume und Ahnliches;
La der malRRgebliche AuRenlarmpegel gemaR Kap. 4.4.5 der DIN 4109-2 /5b/.

Mindestens einzuhalten sind:
R'w,ges = 35 dB fur Bettenrdaume in Krankenanstalten und Sanatorien;
R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherber-

gungsstatten, Unterrichtsraume, Biiroraume und Ahnliches.

Fir gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Mafie von R'wges > 50 dB sind die Anforderungen auf-

grund der 6értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Mafe R'wges sind in Abhéangigkeit vom
Verhéltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Aul3enflache eines Raumes Ss zur Grund-
flache des Raumes Sc nach DIN 4109-2 /5b/, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert Ka. nach
Gleichung (33) zu korrigieren. Fir AuRenbauteile, die unterschiedlich zur maRRgeblichen Larm-
guelle orientiert sind, siehe Kap. 4.4.1 der DIN 4109-2 /5b/.

Der maR3gebliche Aulzenlarmpegel ergibt sich geman Kap. 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /5b/:
- fur den Tag aus dem zugehorigen Beurteilungspegel (6 bis 22 Uhr) zzgl. 3 dB(A),

- fur die Nacht aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (22 bis 6 Uhr) zzgl. 3 dB(A) plus Zu-
schlag zur Beriicksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (gréf3eres Schutzbedtrfnis

in der Nacht); dies gilt fir Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen.

Mafgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hohere Anforderung ergibt.

- 11 -
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Die maf3geblichen Auf3enlarmpegel La berechnen sich fur die verschiedenen Larmarten wie folgt:

- Betragt die Differenz der Beurteilungspegel durch Schienenverkehr zwischen Tag minus
Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich gemaf Kap. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ der mal3-
gebliche AuRRenlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhéhten Beur-
teilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). Aufgrund der Frequenzzusam-
mensetzung von Schienenverkehrsgerauschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der
Schalldamm-Maf3e von AulRenbauteilen ist der Beurteilungspegel flr Schienenverkehr pau-
schal um 5 dB(A) zu mindern (s. Kap. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/).

- Gemal Kap. 4.4.5.6 der DIN 4109-2 /5b/ wird als Beitrag des Gewerbeldarms zum malf3gebli-
chen Tag-AulRenlarmpegel im Regelfall der nach der TA Larm /7/ fur die im Bebauungsplan
festgesetzte Gebietskategorie geltende Tag-Immissionsrichtwert eingesetzt, wobei zum Im-
missionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren sind. Analog wird als Gewerbelarmbeitrag zum maf3-
geblichen Nacht-AuRenlarmpegel der nach TA Larm /7/ geltende Nacht-Immissionsrichtwert
zzgl. 3 dB(A) angesetzt. Gemal Kap. 6.1 der TA Larm /7/ lauten die Immissionsrichtwerte

tags/nachts fur allgemeine Wohngebiete 55/40 dB(A).

Ruhrt die Gerauschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so
berechnet sich gemaR Kap. 4.4.5.7 der DIN 4109-2 /5b/ der resultierende AuR3enlarmpegel Lares,
jeweils getrennt fir Tag und Nacht, aus den einzelnen maRgeblichen AuRenlarmpegeln Lai wie
folgt:

Lares = 10-log Y1 ,(10%1Lai) dB(A).

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maf3-

geblichen AuRBenlarmpegel in Kauf genommen.

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Die Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und dem maRgeblichen AuRenlarmpegel L. erfolgt
in umseitiger Tab. 3.3 in Anlehnung an Tab. 7 der DIN 4109-1 /5a/. Dies ist konform zu den

vorausgegangenen Ausgaben dieser Norm. Sofern ausschlie3lich Larmpegelbereiche vorliegen,

entspricht der maRRgebliche AuRenlarmpegel La dem jeweils oberen Wert in Spalte 2.

-12 -
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Tab. 3.3: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mal3geblichem Auf3enlarmpegel

Spalte 1 2
Zeile | Larmpegelbereich MaBgebI|c|i1ae/r[ﬁ;?:)r]1larmpegel
1 I bis 55
2 Il 56 bis 60
3 11 61 bis 65
4 1Y 66 bis 70
5 V 71 bis 75
6 VI 76 bis 80
7 VII > 802

2: fiir maRgebliche AuRenlarmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen

3.3.2 Ausreichende Beliuftungen von Wohn- und Schlafrdaumen

Aus Grinden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Aufenthaltsraume
ausreichend mit AuRenluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Offnen
der Fenster. In Schlafraumen, bei denen ein nachtliches Offnen der zum Schallschutz geschlos-
senen Fenster nicht zumutbar ist, kann die ausreichende Frischluftzufuhr durch zusétzliche,

schalldammende Liftungseinrichtungen erfolgen.

Uber die Notwendigkeit des Einsatzes solcher Fensterliiftungssysteme macht die VDI 2719 /6/

folgende Aussage:

"Da Fenster in Spaltliftung nur ein bewertetes Schalldamm-Mal3 Rw von ca. 15 dB erreichen, ist
diese Luftungsart nur bei einem A-bewerteten AulRengerauschpegel Lm < 50 dB fiir schutzbedirf-
tige Raume zu verwenden. Bei hoherem AuRRengerduschpegel ist eine schallddmmende, evtl.
fensterunabhangige Luftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens ein
Schlafraum oder ein zum Schlafen geeigneter Raum mit entsprechenden Liftungseinrichtungen
vorzusehen.... Zur Luftung von Raumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stol3-

luftung benutzt werden."

Die VDI 2719 /6/ stellt den Stand der Technik dar, der aus zivilrechtlichen Griinden bei der schall-

technischen Gebaudeplanung zu beachten ist.

-13 -
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Vorgehensweise

Vom Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der digitalen Liegenschaftskarte mit Entwurf-
splanung ein digitales Schallquellen-, Gelande- und Hindernismodell erstellt (SoundPLAN Vs.
7.4).

Die Emissionspegel des Schienenverkehrs werden in Kap. 5.1 hergeleitet. Die Schallleistungs-
pegel der Bodenabbaubetriebe in Kap. 5.2.

Die richtlinienkonformen Ausbreitungsrechnungen erfolgen im Sinne einer Prognose auf der si-
cheren Seite bei freier Schallausbreitung, einer Immissionshéhe von 8 m tiber Geléande und einer

Rasterweite von 5 m x 5 m getrennt die Larmarten "Verkehr" und "Gewerbe".

Die Ausbreitungsrechnungen "Verkehr" gehen im Sinne einer Prognose auf der sicheren Seite

von einer die Schallausbreitung férdernden Mitwind- bzw. Temperaturinversions-Situation aus.

Zur Berucksichtigung der langfristig einwirkenden, durch Betriebe und Anlagen verursachten Ge-
rausche ist gemal TA Larm /7/in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 /8/ ein Langzeitmittelungspegel
zu bestimmen. Es wird vom prognostizierten Mittelungspegel die meteorologische Korrektur
(Cmet) subtrahiert. Diese Korrektur berticksichtigt eine Vielzahl von Witterungsbedingungen, die
sowohl giinstig wie auch ungnstig fur die Schallausbreitung sein kénnen. Der zur Berechnung
der meteorologischen Korrektur heranzuziehende Faktor Co, der von den ortlichen Wetterstatis-
tiken fur Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhangt, wird mit Co =
2 dB(A) angesetzt. Die so errechnete Korrektur geht von einer etwa gleichen Haufigkeit aller
Windrichtungen aus; auch bei anderen Windverteilungen liegt der Fehler in der Regel innerhalb
von +1 dB(A). Fur Quellen ohne Spektrum wird der Bodeneffekt nach dem alternativen Verfahren
der DIN ISO 9613-2 /8/ berechnet.
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Ausgangsdaten

Die nachfolgend aufgefiihrten Emissions- und Schallleistungspegel sind Eingangswerte fir die
Schallausbreitungsrechnungen und dirfen nicht mit den Orientierungswerten der DIN 18005 /1/

bzw. mit den Immissionsrichtwerten der TA Larm /7/ verglichen werden.

Schienenverkehr

Die Schallemissionen der Bahnstrecken Nr. 3557 (Streckenabschnitt Babenhausen - Stockstadt)
und Nr. 4113 (Streckenabschnitt Babenhausen - Seligenstadt) werden in Tab. 5.1a und Tab.
5.1b gemalR Schall 03 /4/ auf der Grundlage aktueller Prognosedaten 2025 der DB Bahn AG,
Ressort Qualitat & Technik (T), Larmschutz (TUL), Karlsruhe, berechnet.

Tab. 5.1a: Zugzahlen/-parameter und Emissionspegel der Bahnstrecke Nr. 3557
Streckenabschnitt Babenhausen - Stockstadt
(Prognose 2025, Summe Uber beide Richtungen)

Zugart | Anzahl | Anzahl [V - max| Fz-KAT [ANZ|Fz-KAT|ANZ | Fz-KAT| ANZ | Fz-KAT | ANZ | Fz-KAT| ANZ
Tag | Nacht | (Km/h) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
(6-22) | (22-6)
Uhr Uhr

GZ-E 57 46 100 7-Z5_ A4 1 10-Z2 6 10-z5 23 10-Zz15 1 10-Z18 6

RB-E 42 4 100 7-Z5 A4 1 975 4

Total 99 50 (Richtung u. Gegenrichtung)
Bemerkung : Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KaT) setzt sich wie folgt zusammen

Nr. der Fz-Kategorie: Zeilennr. in Tab . Beiblatt 1 Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebz.
auler bei HGV)

Traktionsarten: Zugarten: S = S-Bahn RE = Regionalexpress
E = Besp. E-Lok LZ = Leerzug/Lok ICE = Triebzug des HGV TGV= franz.Triebzug des HG)
V = Besp. Diesellok GZ = Guterzug IC = Intercityzug

ET,-VT= E -/Dieseltriebzug RB = Regionalbahn D/EZ/NZ = Reise-/Nachtreisezug

Bei GZ der Prognose 2025 Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

Zugart Anzahl Zige | Geschw.| Lé&nge Emissionspegel L'w [dB(A)]
Mr. Name tags | nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
1| GZE 57.0 46,0 100 EO6 - 901 | 735 | 484 | 022 | 756 | 50,5
3 | RBE 42.0 4.0 100 125 - 784 | 660 | 471 | 712 | 588 | 300
- | Gesamt 99.0 50.0 - - - 904 | 742 | 508 | 923 | 757 | 509
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Tab. 5.1b: Zugzahlen/-parameter und Emissionspegel der Bahnstrecke Nr. 4113
Streckenabschnitt Babenhausen - Seligenstadt
(Prognose 2025, Summe uber beide Richtungen)

Zugart | Anzahl | Anzahl |V - max| Fz-KAT |ANZ|Fz-KAT|ANZ | Fz-KAT | ANZ | Fz-KAT [ ANZ | Fz-KAT| ANZ
Tag | Nacht | (Km/h) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
(6-22) | (22-6)
Uhr Uhr
GZ-E 4 4 100 7-Z5_A4 1 10-Z2 6 10-Zz5 23 10-Zz15 1 10-Z18 6
GZ-E 0 1 120 7-Z5 A4 1 10-Z2 6 10-z5 23 10-Zz15 1 10-Z18 6
RB-VT 48 3 120 6-A10 2
Total 52 8 (Richtung u. Gegenrichtung)

Bemerkung : Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KaT) setzt sich wie folgt zusammen

Nr. der Fz-Kategorie: Zeilennr. in Tab . Beiblatt 1 Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebz.
aulier bei HGV)

Traktionsarten: Zugarten: S = S-Bahn RE = Regionalexpress
E = Besp. E-Lok LZ = Leerzug/Lok ICE = Triebzug des HGV TGV= franz.Triebzug des HG'
V = Besp. Diesellok GZ = Glterzug IC = Intercityzug

ET,-VT= E -/Dieseltriebzug RB = Regionalbahn D/EZ/INZ = Reise-/Nachtreisezug

Bei GZ der Prognose 2025 Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. MName tags | nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m am 0Om 4m 5m
1| GZ-E 4,0 4,0 100 696 - 786 | 619 | 369 | 816 | 650 | 399
1| GZE - 1,0 120 696 - - - - 767 | 589.7 | 378
9 | RB-VT 480 3.0 120 69 - 807 | 56.2 - 716 | 471 -
—| Gesamt 520 8.0 - - 828 1 630 | 369 | 832 | 667 | 420

Die Emissionspegel aus Tab. 5.1a und Tab. 5.1b werden den in Abb. 1 im Anhang dargestellten

Linienschallquellen der Bahntrassen zugeordnet.

Bodenabbaubetriebe

Zur Abschatzung der maximal zuléassigen Gewerbelarmemissionen aus den Bodenabbaubetrie-
ben sidlich der Bahnstrecke wird der Abbaubereich mit der in Abb. 1 im Anhang dargestellten
Flachenschallquelle belegt. Im Vorgriff auf die Ergebnisse wird in einem iterativen Verfahren der

maximal zulassige flichenbezogene Schallleistungspegel dieser Schallquelle zu:

tags L"wa = 66 dB(A)/m?

ermittelt. Mit diesem Wert, der in der GréRenordnung des einschlagigen flachenbezogenen
Schallleistungspegels fir Industriegebiete von tags L"wa = 65 dB(A)/m2 liegt, ist an der dem Plan-
gebiet benachbarten, bestehenden Wohnbebauung der Immissionsrichtwert der TA Larm /7/ far
allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) eingehalten. Hohere Gerduschemissionen der Bo-
denabbaubetriebe wéren bereits heute nicht zulassig, da es dann an der Bestandswohnbebau-

ung zu Richtwertlberschreitungen kdme. Auf der Grundlage dieses Emissionsansatzes werden
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im Plangebiet die maximalen Larmeinwirkungen aus den Bodenabbaubetrieben prognostiziert
und beurteilt. Hohere Gewerbelarmeinwirkungen auf das Plangebiet sind aus den o. g. Griinden

nicht zu erwarten.

Bei den Schallausbreitungsrechnungen der flachenbezogenen Schallleistungspegel gelten fol-

gende Randbedingungen:

- freie Schallausbreitung in den Halbraum

- Emissionshéhe 1 m

- Immissionshéhe 8 m

- Faktor fur meteorologische Korrektur Co = 2 dB(A).

- Bericksichtigung der Bodenddmpfung nach dem alternativen Verfahren gemaf Kap. 7.3.2 der
DIN ISO 9613-2 /8/

- ggf. gemanR TA Larm /7/ zu beachtenden Zuschlage fur Impuls-/Tonhaltigkeit bzw. fir Ruhe-

zeitzuschlage sind in den flachenbezogenen Schallleistungspegeln enthalten.

Hierdurch entsprechen die im zuldssigen Rahmen maximierten Gerauscheinwirkungen aus den

Bodenabbaubetrieben einer GroR3e, die auch messtechnisch ermittelt werden kénnte.
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6 Ergebnisse
Die schalltechnische Untersuchung zu Gerauscheinwirkungen durch Schienenverkehr und Bo-

denabbaubetriebe auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sidlich der Birgermeister-
Hartmann-StraRe" im Stadtteil Harreshausen der Stadt Babenhausen fiihrt zu den nachfolgend

aufgefiihrten Ergebnissen.

6.1 Bodenabbaubetriebe
Die entsprechend den Ausfihrungen in Kap. 5.2 im Bereich der bestehenden Wohnbebauung

auf den Immissionsrichtwert der TA Larm /7/ fUr allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) be-
schréankten Beurteilungspegel der Bodenabbaubetriebe sind in Abb. 2 im Anhang dargestellt.
Hiernach ist bei Ausschopfung des Tag-Richtwertes von 55 dB(A) in der Nachbarschaft, d. h. bei
aufgrund der Bestandssituation maximal zulassigen Gerduschemissionen aus den Bodenabbau-
betrieben (Worst Case), in der siidostlichen Halfte des Plangebietes der Immissionsrichtwert der
TA Larm /7/ fur allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) um weniger als 0,5 dB(A) tUiberschrit-
ten. Uberschreitungen in dieser GréRenordnung sind weder mess- noch wahrnehmbar und liegen

unterhalb der Nachweisgrenze von ca. +1 dB(A).

Gleiches gilt fur ggf. vorkommenden néchtlichen Betrieb sowie fur das Spitzenpegelkriterium der
TA Larm /7/.

Somit ist sichergestellt, dass im Plangebiet die Anforderungen der TA Larm /7/ an den Schall-
immissionsschutz fur allgemeine Wohngebiete ohne zusatzliche MaRnahmen eingehalten sind
und dass aus Sicht des Schallimmissionsschutzes die Planung zu keinen, tiber das bereits heute
erforderliche MaRR hinausgehenden, zusétzlichen Einschrénkungen der Bodenabbaubetriebe
fuhrt. Dies gilt sowohl fiir die bestehende Abbausituation als auch fir mdgliche zukinftige Verla-

gerungen der Abbaubereiche.

6.2 Schienenverkehr

6.2.1 Beurteilung
Es ist zu beachten, dass die im Anhang beigefligten Rasterlarmkarten fiir den unglnstigsten

Lastfall der freien Schallausbreitung (ohne Geb&audeabschirmung) bei einer Immissionshéhe von
8 m Uber Geléande gelten. Unter zusétzlicher Beriicksichtigung der Gebaudeabschirmung sind in

den bahnabgewandten Bereichen geringere Verkehrslarmeinwirkungen zu erwarten.

Die Beurteilungspegel des Schienenverkehrs sind fir den Tagzeitraum in Abb. 3.1 im Anhang

dargestellt, fir den Nachtzeitraum in den Abb. 3.2 im Anhang.
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Gemal Abb. 3.1 im Anhang ist im Plangebiet der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ fur allge-
meine Wohngebiet (WA) von tags 55 dB(A) eingehalten. Damit sind im Plangebiet insbesondere
die im Tagzeitraum genutzten Aul3enwohnbereiche (z. B. Garten, Terrassen, Balkone) ausrei-

chend vor Schienenverkehrslarmeinwirkungen geschitzt.

GemalR Abb. 3.2 im Anhang ist im Plangebiet der Orientierungswert der DIN 18005 /1/ fur allge-
meine Wohngebiet (WA) von nachts 45 dB(A) um ca. 11 - 12 dB(A) Uberschritten.

Konfliktbewéltigung Schallschutz

Zur Konfliktbewéltigung des auf das Plangebiet einwirkenden Schienenverkehrslarms werden

folgende SchallschutzmalRnahmen betrachtet:

§ MalBnahmen an der Quelle
Die Reduzierung des Zugaufkommens oder der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf den
Bahnstrecken sind im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben erfahrungsgeman bei

der DB AG nicht umzusetzen.

§ Aktive SchallschutzmalRnahmen (z. B. Larmschutzwéande)
Zur vollstandigen Einhaltung des Nacht-Orientierungswertes fir allgemeine Wohngebiete
musste voraussichtlich eine ca. 340 m lange, U-férmige Larmschutzanlage im Westen, Stiden
und Osten um das Plangebiet herum errichtet werden, mit voraussichtlich mindestens einer
Hohe entsprechend der Geb&audehdhe ("Vollschutz", Kosten ca. 340 m * 9 m * 500,- EUR/m?2
= 1,53 Mio EUR).

§ Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung)
Durch eine aus Sicht des Schallimmissionsschutzes unempfindlichere Mischgebietsauswei-
sung kann auf die erhdhten Verkehrslarmeinwirkungen reagiert werden. Allerdings wider-

spricht die Ausweisung eines Mischgebietes dem Planungsziel "Wohnen".

§ Einhalten von Mindestabstanden
Aufgrund der geringen Plangebietsgrofie ist die, zur Einhaltung des WA-Orientierungswertes

von nachts 45 dB(A) erforderliche VergrofRerung der Abstande der Gebaude nicht realisierbar.

§ SchallschutzmaRnahmen an den Gebauden
Grundrissorientierung
Zur Beliftung erforderliche Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern kénnen an die durch Ei-

genabschirmung der Gebaude geschuitzten Nordfassaden gelegt werden.
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Prallscheiben, "Hamburger HafenCity-Fenster"

Zur Beluftung erforderliche Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern an Fassaden mit Orien-
tierungswertiiberschreitungen kdnnen zuséatzlich durch au3en im Abstand von weniger als 0,5
m vor den Fenstern montierte feststehende Glasscheiben ("Prallscheiben") geschiitzt werden
(s. a. Handlungsempfehlung "Schallschutz fir neue Wohn- und Mischgebiete in der Nachbar-
schaft von bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten” /9/ und Studie "Schallschutz bei
teilgedffneten Fenstern” /10/). Durch den abstandsbedingten Spalt zwischen Hauswand und
Prallscheibe ist weiterhin eine naturliche Beluftung des dahinter liegenden Fensters moglich.
Prallscheiben begrenzen den Schalleintrag vor dem eigentlichen Fenster und stellen einen
gewissen AuRenbezug sicher. Allerdings ist die Larmminderung bei schrag einfallendem Larm
gering und es existiert derzeit noch kein exaktes Rechenverfahren zur Bemessung der Grol3e

und der Wirksamkeit der Prallscheiben.

Alternativ bzw. erganzend zu den Prallscheiben kdnnen Fenster mit schallabsorbierender Ver-
kleidungen an Sturz und Laibung eingesetzt werden ("Hamburger HafenCity-Fenster", s. a.
Handlungsempfehlung "Schallschutz fir neue Wohn- und Mischgebiete in der Nachbarschaft
von bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten® /9/ und Studie "Schallschutz bei teilgeoff-
neten Fenstern" /10/). Mit dieser Konstruktion kann bis zu einem durch den Hersteller ange-
gebenen erhéhten AuRenpegel auch in Kippstellung die Einhaltung des zulassigen Innenpe-

gels gewahrleistet werden. Uber die Kippstellung ist eine natiirliche Raumbeliiftung moglich.

Da im Plangebiet tags ausreichend geschitzte Aul3enwohnbereiche existieren, kann im Nacht-
zeitraum der Schwerpunkt "Schutz der AuRenwohnbereiche" auf den Schwerpunkt "Schutz der
AufenthaltsrAume" hin verlagert werden. Aufenthaltsraume kdnnen wirksam durch passive Maf3-

nahmen geschiitzt werden (s. Kap. 6.3).

6.3 Passiver Schallschutz

Nachfolgend werden die Grundlagen fur die Bemessung der erforderlichen Luftschalldammung
gegen AulRenlarm von AuBenbauteilen schutzbedurftiger Aufenthaltsrdume gemaf DIN 4109
/5a, 5b/ sowie die Kriterien fir das Erfordernis schallddmmender Luftungseinrichtungen in Schlaf-
und Kinderzimmern angegeben. Diese passiven Schallschutzmaf3nahmen sind beim Neubau o-

der der Anderung von Gebauden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen zu beachten.

6.3.1 MaRgebliche AuRenldrmpegel

Bei erhdhten AulRenlarmeinwirkungen ist im Rahmen des Schallschutznachweises gegen Au-
Benlarm gemaf DIN 4109 /5a, 5b/ die ausreichende Luftschalldammung von AuRenbauteilen (z.
B. Fenster, Rollladenkasten) schutzbedurftiger Aufenthaltsraume nachzuweisen. Grundlage
hierzu bilden die maRgeblichen AuRRenlarmpegel (s. Kap. 3.3.1). Da gemaR den Abbildungen
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2.1 und 2.2 im Anhang die Beurteilungspegel "Verkehr" nachts weniger als 10 dB(A) unter den
Tagwerten liegen, ergeben sich nach den Ausfihrungen in Kap. 3.3.1 die Verkehrslarm-Beitrage
zu den mafigeblichen AuRenlarmpegeln nachts zum Schutz des Nachtschlafes aus den Nacht-
Beurteilungspegeln des Schienenverkehrs zzgl. einem Zuschlag von 10 dB(A). Die Nachtwerte
gelten fur Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden. Die Verkehrslarm-Beitrage zu
den maf3geblichen AuRRenlarmpegeln tags entsprechen den Tag-Beurteilungspegeln des Schie-
nenverkehrs. GemaR Kap. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ ist hierbei aufgrund der Frequenzzusam-
mensetzung von Schienenverkehrsgerduschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der
Schalldamm-Maf3e von AulRenbauteilen der Beurteilungspegel fiir Schienenverkehr jeweils pau-
schal um 5 dB(A) zu mindern.

Die Gewerbelarm-Beitrdge zu den malgeblichen AuRenlarmpegeln tags/nachts entsprechen
den gemal den Ausfuhrungen in Kap. 3.3.1 den Immissionsrichtwerten der TA Larm /7/ fur all-
gemeine Wohngebiete von tags/nachts 55/40 dB(A).

Die maf3geblichen AuRenlarmpegel sind dann gemaR Kap. 3.3.1 durch Addition von jeweils 3

dB(A) auf die Summenpegel der unterschiedlichen Larmarten tags/nachts zu bilden.

Gemal den Abbildungen 4.1 und 4.2 im Anhang betragen damit im Plangebiet die maRgebli-
chen AuRenlarmpegel tags ca. 59 bis 60 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 dem Larmpegelbereich
), nachts ca. 64 bis 65 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 dem Larmpegelbereich IlI).

Zur Orientierung: Fur Gebaude mit Raumhohen von ca. 2,5 m und Raumtiefen von ca. 4,5 m oder
mehr sowie bei Fensterflachenanteilen bis ca. 60 % gilt iberschlagig und vorbehaltlich des ob-
jektbezogenen Schallschutznachweises:

- bei AufenthaltsrAumen in Wohnungen entspricht die Fenster-Schallschutzklasse nach VDI
2719 /6/ dem Wert des Larmpegelbereiches minus 1 (z. B. Larmpegelbereich Ill -> Fenster-

Schallschutzklasse 2).

Vorbehaltlich des objektbezogenen Schallschutznachweises gegen AulRenlarm erflllen i. d. R.
bis zum Larmpegelbereich Il AuRenbauteile von Wohnungen, die den Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) genuigen, auch die Anforderungen an die Schallddmmung. Fenster

besitzen hierbei geman VDI 2719 /6/ mindestens die Schallschutzklasse 2.

6.3.2 Schallddmmende Luftungseinrichtungen

Aus Griunden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Wohn- und Schlaf-

raume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises
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Offnen oder Kippen der Fenster. Bei einer AuRenlarmbelastung von nachts = 50 dB(A) ist jedoch
geman VDI 2719 /6/ in SchlafrAumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern eine aus-
reichende Frischluftzufuhr mit zusatzlichen, schalldammenden Liftungseinrichtungen sicherzu-
stellen.

Auf dezentrale schallddmmende Liftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn das Ge-
baude mit einer zentralen Luftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und

schallgedammter Luftaustausch gewahrleistet ist.
GemalR Abb. 2.2 im Anhang liegen im gesamten Plangebiet die Nacht-Beurteilungspegel Uber
50 dB(A), so dass in Schlaf- und Kinderzimmern schalldammende Liftungseinrichtungen erfor-

derlich sind.

Vorschlag Festsetzungen "Larm"

Aus den Ausfuhrungen in den Kapiteln 6.2 und 6.3 ergibt sich folgender Vorschlag fur die schall-

technischen Festsetzungen:
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Objektbezogene (passive) Schallschutzmallnahmen

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor Aul3enlarmeinwirkungen gelten fir den aus
schalltechnischer Sicht ungiinstigsten Lastfall:

- freie Schallausbreitung nachts
- Immissionshéhe 8 m UG.

MaRgebliche AuRenlarmpegel, La&rmpegelbereiche

Bei der Anderung oder der Errichtung von Geb&auden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen
sind auf der Grundlage des mal3geblichen Aul3enlarmpegels L, = 65 dB(A) (LArmpegelbereich
[ll) die AuRenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz
im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”, und DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hoch-
bau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen”, auszubilden.

Die erforderlichen Schalldamm-MaRe der Aul3enbauteile sind in Abhangigkeit von der Raumnut-
zungsart und RaumgroRRe im Baugenehmigungsverfahren geman DIN 4109-1:2018-01 und DIN
4109-2:2018-01 nachzuweisen.

Von dieser Festsetzung kann gemalR § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere
mafgebliche AuRenlarmpegel bzw. Larmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter
Bericksichtigung der Abschirmung durch Gebaude). Die Anforderungen an die Schalldammung
der Auf3enbauteile kdnnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN
4109-2:2018-01 reduziert werden.

Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des Baugenehmi-

gungsverfahrens die DIN 4109 in der dann giltigen Fassung ein anderes Verfahren als Grund-
lage fur den Schallschutznachweis gegen AuRenlarm vorgibt.
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Schallddmmende Liftungseinrichtungen

Bei der Errichtung oder der Anderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schalldammende Liif-
tungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezentrale schallgedammte Liftungsgerate kann verzichtet
werden, wenn die Gebaude mit einer zentralen Luftungsanlage ausgestattet sind und hierdurch
ein ausreichender und schallgedammter Luftaustausch gewahrleistet ist.

Von dieser Festsetzung kann gemali § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts ge-

ringere AuRBenlarmpegel als 50 dB(A) an den zur Beliftung von Schlaf- und Kinderzimmern er-
forderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Beriicksichtigung der Abschirmung durch Gebaude).

N

Dr. Frank Schaffner
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Abb. 1
Elemente des Schallquellenmodells
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Abb. 2
Beurteilungspegel "Bodenabbaubetriebe” tags
Immissionshohe 8 m UG
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Abb. 3.1
Beurteilungspegel "Schiene" tags
Immissionshéhe 8 m UG




Dt -

77777

17an

Zeichenerklarung
=mmmm Geltungsbereich

Abreifmal3stab

0 25 50 75 100
| I I'm

Abb. 3.2
Beurteilungspegel "Schiene" nachts
Immissionshéhe 8 m UG
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Abb. 4.1

Maligebliche AuRenlarmpegel tags / Larmpegelbereiche gemall DIN 4109-1/-2:2018-01

Immissionshdohe 8 m UG
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Abb. 4.2

Maligebliche AuRenlarmpegel nachts / Larmpegelbereiche gemal DIN 4109-1/-2:2018-01

Immissionshdohe 8 m UG




